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詳細取扱説明書 


機能 • 操作方法など、本製品を使用していく上で必要となる情報を詳しく説明しています。 
また、各種トラブルの対処方法や修理フ□一を説明しています。目的に応じて必要な章を 
お読みください。 
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説明書の種類と使い方 



G P -700 スター トアップガイド 

本製品の準備や基本的な操作方法、困ったときの対処方法について説明しています。 


B G P -70 ◦詳細取扱説明書（本書： PDF マニュアル） 

本製品の機能、操作方法など本製品を使用していく上で必要となる惰報を詳しく記載している説明書です。また、 
困つたときの対処方法についても詳しく説明しています。 

本書『詳細取扱説明書 （ PDF マニュアル)』は、本製品に同梱されている『プリンタドライバ CD - ROM 』 に収録 
されています。 


本文中の マークに ついて 

本書では、次のマークを用いて重要な事項を記載しています。 


注意 


ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製 
品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 


參考 補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


画面について 

本書に掲載されている画面に表示されている Version は、お手持ちのプリンタドライバのバージヨンと異なる場合 
があります。 
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賴の構成 


本書は、次のように構成されています。 

製品概要 (4 ページ） 

本製品の特長や概要の紹介をしています。 

印刷する （5 ページ） 

本製品で使用できる用紙種類や基本的な印刷方法を紹介しています。 

プリンタドライバの使い方 (22 ページ） 

各プリンタドライパの詳細な説明やヘルプ機能等を説明しています。 

メンテナンス (48 ページ） 

本製品のお手入れの仕方について説明しています。 

トラブルシューテイング (59 ページ） 

本製品のトラブル対処方法および補修 • 修理のフ□一を説明しています。 

消耗品とオプション (74 ページ） 

本製品で使用可能な消耗品とオプション（別売品）の紹介をしています。 

付録 (76 ページ） 

各種サービス/サボートの案内や製品仕様の一覧を掲載しています。 



製品概要 



GP -700 は、小型で省スペース仕様の高品質カラーインクジェツトプリンタです。 

特長 

高品質カラー印刷 

• 顔料インクによる普通紙印刷の高品質化 

• マイク□ウィーブ、スーパーマイク□ウィーブによる更なる高品質の実現 
• 高解像度 2880( H ) x 1440 ( V)dpi 印刷 (dpi = dots per inch ) 

2 種類のインターフェイスをサポート 

•パラレルインターフ; r イス (IEEE 1284) 

• USB インターフェイス （USB 2.0) 

小型•省スペース 

Windows 専用 

A 4 •日 5. A 5. A 6 •ハガキ対応 

二つの給紙装置を標準装備 

• 給紙カセツト （ A 4 普通紙専用） 

• 用紙サボート（ノ V ガキ〜 A 4 用紙対応手差し印刷） 

無線 LAN •有線 LAN 対応プリントアダプタ（オプシヨン品)対応 

• USB 2.0 経由によるプリンタとプリンタサーパ間の高速通信 
•無線 LAN ( IEEE 802.1 lb / g ), 有線 LAN 対応 



本製品で必要な消耗品については、本書74ページ「消耗品とオプション」を参照してください。 


4 









印刷する 


印届 g する 


印刷できる用紙 

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、各種用紙を用意しています。市販の普通紙にも印刷 
できますが、よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙の使用をお勧めします。 

給紙カセツトにセツトできる用紙 
市販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

セツト可能枚数 

備考 

事務用普通紙 
コピー 用紙 

A4 

15◦枚 

給紙カセツト内側の▼マークの 
位置までセツトできます。 

坪量64〜 90g/ rrfx 厚さ0.08〜 
0.11mm 範囲のものをご使用くだ 
さい。 


用紙サボートにセツトできる用紙 
エプソン製専用紙 

(2010年5月現在) 


用紙名称 

特長 

サイズ 

入り枚数 

型番 

セツト可能 
枚数 

マ 

ヅ 

卜 

紙 

フォ ト マツ ト紙 

光沢のない落ち着いた質感の 
マツト紙で、耐久性、耐光性に優 
れた専用紙です。 

A4 

50枚 

KA450PM 

1枚 

スーパー 
フアイン紙 

写真入りカラー文書、インター 
ネツト出力、さまざまな用途に最 
適な用紙です。 

A4 

100枚 

25〇枚 

KA4100SFR 

KA 4250 SFR 

ハ 

ガ 

キ 

スーパー フアイン 
専用八ガキ 

デジタルカメラで撮影した、写真 
入の八ガキ印刷に適した、八ガキ 
サイズのマツト紙です。 

八ガキ 

50枚 

MJSP5 

PM マツト八ガキ 

しっかりとした厚みのあるマツ 
トタイプの高耐光八ガキです。光 
沢のない落ち着いた質感に仕上 
げます。 

八ガキ 

50枚 

KH50PM 




• 用紙の取り扱い上の注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 
• 必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 


市販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

セツト可能枚数 

備考 

事務用普通紙 
コピー 用紙 

A4、B5、A5、A6、 ユーザー 
定義サイズ(横89〜21 5.9 x 
縦127- 297 mm ) 

1枚 

坪量64〜 90 g / nl 、 厚さ0.08〜 
0.11 mm 範囲のものをご使用くださ 
い0 
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印刷する 


印刷可能領域 

印刷可能領域とは、用紙に印刷ができる領域です。 

用紙の各端面から 3 mm を除いた領域が印刷可能領域です。 









“3 mm 



印刷可能領域 







J 3 mm 

4 ~~ ► 

3 mm 


4 ~~ ► 

3 mm 
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印刷する 


用紙のセット 

ここでは、給紙カセツトと用紙サボートへの用紙のセツト方法について説明します。 


給紙カセツトへの用紙のセツ 


給紙カセットは、 A4 サイズの普通紐寅用 です„ 

セツトできる用紙の種類については、本書5ページ「給紙カセツトにセツトできる用紙」を参照してください。 


Iプリンタの電源がオンになっていることを確認します。 

** 電源がオンの時は、電源ランプが緑色に点灯します。 

給紙カセツトをプリンタ本体から引き出します。 



給紙カセツトに用紙をセツトします。 

■■ 用紙の四隅を揃えてセツトします。 

印字したい面を下向きにセツトしてください。 
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印刷する 


Q 給紙カセツトをプリンタ本体に差し込みます。 

■■ 給紙カセツトがきちんとプリンタ本体に装着するように、奥までしっかり差し込んでください。 



以上で、給紙カセツトへの用紙のセツトは終了です。 


用紙サボートへの用紙のセツ 


用紙サボート対応の定型用紙のサイズは、 A4、 B5. A5. A6. 八ガキサイズ です。 
対応可能な定形外のサイズは、 横89〜 215.9 X 縦127〜 297 mm です。 


利 


ユーザー定義サイズは11 17.6 mm までの長さが設定できますが、 297 mm を超える場合は印刷品質が低下 
する恐れがあります。 


セツトできる用紙の種類については、本書5ページ「用紙サボートにセツトできる用紙」を参照してください。 

n プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 

** 電源がオンになっているときは、電源ランプが緑色に点灯します。 

Q 用紙サポートにある2箇所の切り欠き部を両手の親指で押し上げるようにして、用紙サボートを起こしま 
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印刷する 


1エッジガイドを印刷する用紙の幅より大きめの位置に合わせます。 


同 


Q 印刷する面を手前にして用紙を用紙サボートの右端に揃え、用紙の幅にエッジガイドを合わせます。 

■■ エッジガイドを動かすときは、用紙を持ってゆっくりと動かしてください。 







注意 


• 用紙サボートにセットできる用紙の枚数は1枚です。 

• 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると、正常に印刷や排紙ができません。 

. エッジガイドは用紙をセットするごとに正しい位置に合わせてください。エッジガイドが正しい位置にな 
いと正常に給紙ができず、印刷傾きや紙詰まりの原因になることがあります。 
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印刷する 


H エッジガイドを正しくセットしたら、用紙をゆっくりと挿入します。 

M 奥に突き当たるまで用紙を挿入してください。用紙が引き込まれたら、セットは完了です。 


注意 


• 用紙が引き込まれてストップするまで手を離さないでください。手を離してしまうと、正しく給紙ができ 
ず印刷傾きや紙詰まりの原因になる場合があります。 

• 用紙ランプが点灯している場合は、【給排紙】ポタンを押してください。用紙がすでに引き込まれている場 
合は、いったん用紙を排紙します。それから、再度用紙をセツトしてください。 



用紙ごとの注意事項やセツト可能枚数などの制限については、以下をご確認ください。 
參考』 •本書11ページ「普通紙のセツト」 

• 本書12ページ「八ガキ（エプソン製専用紙）のセツト」 

• 本書13ページ「エプソン製専用紙のセツト」 


以上で、用紙サボートへの用紙のセツトは終了です。 
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印刷する 


普通紙のセツ 


用紙の準備 


用紙をセツトする前に、以下をご確認ください。 


注意 


• 用紙の取り扱い上の注意および用紙の対応環境については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• 一般の室温環境下（温度15〜25 ° C 、 湿度40〜60%)で使用してください。 

• ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの穴の空いている用紙は使用しないでください。 

• 用紙は、必ず縦方向にセツトしてください。 

• 用紙をセツトするときは、以下のように用紙の反りを平らにし、よくさばいて端を整えてからセツトして 
ください。 

• 次のような用紙は、使用しないでください。紙詰まりや紙汚れの原因になります。 

•丸まっている用紙 
•しわのある用紙 
•毛羽立っている用紙 
•破れている用紙 
•折りがある用紙 

•湿度の高い場所で保管されていた用紙 


<5攀 


■ 角が反っている用紙 


■ 印刷面が波打っている用紙 


用紙 

事務用普通紙 
コピー 用紙 


_セツト可能枚数 

用紙 サボー ト 

1枚 


給紙カセツト 


準備 



反りを修正して平らにします。 



用紙をよくさばき、端を揃えま 
す0 

反ったまま使用しないでくだ 
さい。用紙がプリントヘッドと 
こすれて汚れるおそれがあり 
ます。 
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印刷する 


普通紙のセツト時のポイント 


給紙装置 

サイズ 

セツトの向ぎ 

セツト可能枚数 

給紙カセツト 

A 4 

印刷面を下にして、 
用紙の四隅を揃えて 
セツトします。 

カセツト内側側面の赤い▼マークと線（セツト可能枚数： 
150枚）を超えないように用紙をセツトします。 

没 _ 

用紙サボート 

A 4、 巳5、 A 5、 A 6、 
ユーザー 定義サイ 
ズ(横89〜215.9 

X 縦127〜 
297 mm ) 

印刷面を手前にし 
て、縦方向にセツト 
します。 

1枚 




) V ガキ(エプソン製専用紙)のセツ 


八ガキの準備 

八ガキを用紙サボートにセツトする前に、以下をご確認ください。 


注意 


• 写真を貼り付けた八ガキや、シールなどを貼った八ガキは、使用しないでください。 

• 用紙の取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• エプソン製専用八ガキは、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 
• 用紙に穴を空けて使用しないでください。 


• 右図のように、 5 mm 以上反っている八ガキや、下向きに反っ 
ている（両端が浮いている）ハガキは、セツトしないでくださ 
し、。印刷面が汚れたり、正常に給排紙されないなどの原因にな 
るおそれがあります。 

• 片面に印刷後その裏面に印刷するときは、よく乾かした後、反 
りを修正して平らにしてください。先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 



5 mm 以上 下向き反り 
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印刷する 


八ガキのセツト時のポイント 



エプソン製専用紙のセツ 


用紙の準備 

用紙をセツトする前に、以下をご確認ください。 


注意 


• 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

. 必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 

• 用紙に穴を空けて使用しないでください。 

• 用紙をセツトするときは、用紙の反りを平らにしてからセツトしてください。 


用紙のセツト時のポイント 


用紙 

給紙方法 

セツト可能 
枚数 

印刷する面 

セツトの向ぎ 

フォトマット紙 

用紙サボート 

1枚 

より白い面 

印刷する面を手前にして、縦方向に挿入し 

スーパー ファイン紙 




て< だ 

さい 。 





m 









13 








































印刷する 


m カセツトから印刷する 


0 S (オペレーシヨンシステム）が Windows 2000 / XP / Vista /7 の場合を例に、 Windows のメモ帳を使った印 
刷の手順を説明します。 


I プリンタの電源をオンにします。 

M 給紙カセツトに用紙がセツトされていることを確認してください。用紙のセツト方法については、本書7ページ「給 
紙カセツトへの用紙のセツト」を参照してください。 


闊 Windows のメモ帳を開きます。 

[スタート]—②[すべてのプ□グラム](または[プログラム])—③[アクセサリ]—④[メモ帳]の 
順に選択します。 


メモ帳で原稿を作成します。 

J 印刷の設定画面で、プリンタを選択します。 

[ファイル]-[印刷]の順に選択し、印刷の設定画面を表示します。 


…”1無 M - メモ帳 


ファイル (F) 1 和 ■([) 害 式 ( 0 ) 表示 


新規 (N) 

Ctrl+N 

問ぐ⑼… 

Ctrl+O 

上害き保存⑸ 

Ctrl+S 

名前を付けて保存(八)… 


ぺージ… 

【印刷 ( P )". 

Ctrl+P 

メモ帳^? 了 (X) 


㈧ プ ( I I ) 


①クリック 


②クリック 


②[プリンタの選択]から 、 [EPSON GP -700] を選択します。 



選択 
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印刷する 


I [詳細設定]ポタンをクリックしてプリンタドライパを表示します。 



ク 1 J ック 


[詳細設定]ポタンを押すと[印刷設定]画面が表示され、プリンタドライバの各項目の設定ができます。各 
參考 J 項目の詳細な説明は、本書33ページ「プリンタドライバの各画面と項目の説明」を参照してください。 



プリンタドライバの各画面の概要説明 

• 基本設定： 印刷する用紙の種類や印刷の品質にかかわる項目を設定します。 

• 用紙設定： 給紙方法や、用紙サイズ、印刷部数などを設定します。用紙サイズは必ずアプリケーシヨ 

ンソフトで設定している用紙サイズに合わせてください。設定が合っていないと、レイアウト 
が崩れたり、部分的に印刷されないなどの現象が発生することがあります。 

• レイアウト：印刷データを拡大/縮小したり、スタンプマークを印刷できます。 

• ユーティリテイ：プリンタをメンテナンスするための各種機能を実行できます。 
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印刷する 


0 [基本設定]画面の[用紙種類]から[普通紙]が選択されていることを確認し、 [0K] ポタンをクリッ 
クします。 


參考 


給紙カセツトからの印刷では[普通紙]しか選択できません。その他の用紙を選択すると、自動的に[給紙 
方法]が[手差し（背面)]になります。 



① クリック 

② 確認 


③ クリック 


| [印刷]ポタンをクリックして印刷を実行します。 



ク ij ック 


0印刷後の用紙は排紙トレイに排紙されます。 

■■ 印刷結果を確認します。 

プリンタの使用が終わったら、プリンタの電源をオフにします。 

™ 電源をオフにすると、電源ランプが消灯します。 


以上で、給紙カセツトからの印刷の手順は終了です。 
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印刷する 


用紙サボートから印刷する 


0 S (オペレーシヨンシステム）が Windows 2000 / XP / Vista /7 の場合を例に、 Windows のメモ帳を使った印 
刷の手順を説明します。 


注意 


• 用紙サボートにセツトできる用紙の枚数は1枚です。複数枚セツトすることはできません。 

• 用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると、正常に印刷や排紙ができません。 


I プリンタの電源をオンにします。 

** 電源ランプが点滅から点灯に変わったら、用紙サボートに用紙をセツトしてください。用紙のセツト方法については、 
本書8ページ「用紙サボートへの用紙のセツト」を参照してください。 

H 印刷する原稿を用意します。 

M 原稿のセツトについては、本書14ページ「給紙カセツトから印刷する」の手順2〜3を参照してください。 


0印刷の設定画面で、プリンタを選択します。 

[ファイル]-[印刷]の順に選択し、印刷の設定画面を表示します。 


\rnrn -杜帳 


新規 ( N ) 

Ctrl+N 

問く⑼… 

Ctrl+O 

上害き保存 ( S ) 

Ctrl+S 

名前を付けて保存(八)… 


ページ雜 fu ) … 

r 印刷⑻… 

Ctrl+P 

メモ帳_ 了 ( X ) 


| リ1 » プ ( M ) 


■①クリック 


■②クリック 


②[プリンタの選択]から 、 [EPSON GP -700] を選択します。 



選択 
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印刷する 


I [詳細設定]ポタンをクリックしてプリンタドライパを表示します。 



ク 1 J ック 


H [基本設定]画面の[用紙種類]から印刷する用紙を選択します。 

M 用紙サボートにセツトできる用紙種類については、本書5ページ「用紙サボートにセツトできる用紙」を参照してく 
ださい。 



① クリック 

② 選択 


18 


































































印刷する 


I [用紙設定]タブをクリックして、[給紙方法]の一覧から[手差し（背面)]を選択します。 



J ①ク 1 J ック 


②選択 



参考 

用紙種類で [EPSON スーパーファイン 紙]/ [EPSON フォトマット 紙]を選択した場合は、自動的に[給 
紙方法]が[手差し（背面)]になります。 

E 

用紙サイズを一覧から選択して、 [0 K ] ポタンをクリックします。 

1 手差し印刷で可能な用紙サイズは、 A 4、 B 5、 A 5、 A 6、 ハガキ、ユーザー定義サイズ"' (横89〜215.9 X 縦127 
〜 297 mm ) です。 


参考 

ユーザー 定義サイズは 111 7.6 mm までの長さが設定できますが、 297 mm を超える場合は印刷品質が低下 
する恐れがあります。 



①選択 


②クリック 
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印刷する 


1 * ユーザー定義サイズ 

■ 考 II 用紙サイズの一覧にないサイズを自分で登録して印刷することができます。 

一覧からユーザー定義サイズを選択すると[ユーザー定義用紙サイズ]設定画面が表示されます。 

任意のサイズ（横89〜215.9 X 縦127〜 297 mm) を設定するときは、この画面でサイズを定義し、 
登録してください。 


ユーザー定義サイズの登録手順 

① [用紙サイズ名]に任意でサイズ名を登録します。 

② サイズを設定します。 

③ [保存]をクリックすると、[用紙サイズ:]にサイズ名が表示されます。 


③ク 1 J ック 



① 登録 

② 設定 


④ [0K] ポタンをクリックして画面を閉じます。 



ク ij ック 


•プリンタドライバではユーザー定義サイズとして A4 以上のサイズを設定できますが、 A4 以上は通紙保証 
外のため定形サイズに拡大縮小して印刷することをお勧めします。 


| [印刷]画面で[印刷]ポタンをクリックし、印刷を実行します。 



ク ij ック 
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印刷する 


J 印刷後の用紙は排紙トレイに排紙されます。 EP 刷結果を確認します。 


注意 


正しく給紙されなかったり、用紙のセットのタイミングが遅れると用紙なしエラーになって印刷できません。 
用紙ランプが点灯して給紙されないときは、用紙を正しくセットし直してから【給排紙】ポタンを押してく 
ださい。 


10 


プリンタの使用が終わったら、プリンタの電源をオフにします。 

電源をオフにすると、電源ランプが消灯します。 


以上で、用紙サボートからの印刷の手順は終了です。 
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プリンタドライバの使い方 


プリンタドライバの使い方 


プリンタドライバのシステム条件 


本製品付属のプリンタドライバを使用するために、最小限必要な八ードウエアおよびシステム条件は以下の通りで 
す。 


オペレーテイングシステム 

CPU 

主記憶メモ U 

八ードディスク空き容量 

Windows NT4.0 

300MHz 以上 

1 28MB 以上 

1 50MB 以上 

Windows 2000 

300MHz 以上 

1 28MB 以上 

1 50MB 以上 

Windows XP(32bit) 

300MHz 以上 

1 28MB 以上 

1 50MB 以上 

Windows XP(64bit) 

OS のシステム条件に準じる 

1 50MB 以上 

Windows Vista 

OS のシステム条件に準じる 

1 50MB 以上 

Windows 7(32bit) 

0S のシステム条件に準じる 

1 50MB 以上 

Windows 7(64bit) 

0S のシステム条件に準じる 

1 50MB 以上 

Windows Server 2003 

550MHz 以上 

256M 巳以上 

1 50MB 以上 

Windows Server 2008 (32bit) 

0S のシステム条件に準じる 

1 50MB 以上 

Windows Server 2008 (64bit) 

0S のシステム条件に準じる 

1 50MB 以上 


参考 


本製品を USB 接続で使用するには、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されている必要 
があります。 


EPSON プリンタウィンドウ！3の動作条件 

EPSON プリンタウィンドウ！3はプリンタの状態を監視して、エラーメツセージなどを表示するユーティリティで 
す。プリンタドライバのインストール後、引き続きインストールすることができます。 

EPSON プリンタウインドウ！3の詳細な説明は、本書39ページ 「 EPSON プリンタウインドウ！3とは」を参照 
してください。 


対象 0S 

監視可能なプリンタの接続形態 

Windows 2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008/7 

パラレル /USB 接続での口ーカルプリンタ 


参考 


お使いのコンピュータが双方向通信機能をサボートしていないと、 EPSON プリンタウインドウ！ 3は使用で 
ぎません。 
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プリンタドライバの使い方 


プリンタドライバの再インストール方法 


A 注意 


• 古いプリンタドライバの削除をしてから、再インス!ルを行ってください。 

本書26ページ「プリンタドライバの削除」 

• 各ソフトウェアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。 

• Windows 2000/ Server 2003/ NT 4.0にソフ ト ウェアをインス トー ルする場合は、管理者権限のある 
ユーザー （ Administrators グループに属する ユーザー） で□グオンする必要があります。 

• Windows XP / Vista/Server 2008/7にインス I -- ルする場合は、「コンピュータの管理者」アカウント 
のユーザーで□グオンする必要があります。「制限」アカウントのユーザーではインス!ルできません。 


|プリンタの電源がオフになっていることを確認します。 

H Windows を起動して、本製品に同梱の『プリンタドライパ CD-ROM』 をコンピュータにセツトします。 



参考 


ほかのアプリケーシヨンソフトやウイルスチェックプログラムを起動している場合は、インス I ルを開始 
する前にすベて終了してください。 


0画面上の[おすすめインス! -- ル]をクリックします。 

M 以降は、画面の指示に従ってインストールを進めます。 
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プリンタドライバの使い方 


前述の画面が表示されないときは… 

• Windows Vista/Server 2008/7 の場合： 

[スタート]—[コンピュータ]の順にクリックし、 CD-ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。 
[EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。 

• Windows XP の場合： 

[スタート]—[マイコンピュータ]の順にクリックし、 CD-ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。 
[EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。 

• Windows NT 4.0 /2000/Server 2003 の場合： 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、 CD-ROM のアイコンをダブルクリックして 
開きます。 [EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。 


司 


インス!ルするソフトウェアを個別に指定するには画面上の[カスタムインス!ル]をクリックしてく 
ださい。 


以上で、プリンタドライバの再インス I -ールは終了です。 
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プリンタドライバの使い方 


プリンタドライバのアップデート 

最新のプリンタドライバは、インターネットを使用してエプソンのホー厶ページの[ダウン□—ド]から入手できま 
す。 


アドレス 

http://www.epson.jp/ 

サービス名 

ダウン□—ド 


最新プリンタドライノ V の入手方法 


D 

ホームページ上のダウン□ー ドサービスから対象機種を選択します。 


ドライパの最新情報については、エプソンのホームページまたは FAX インフォメーションにてご確認くださ 
し、。ホームページまたは FAX インフォメーションについては、本製品に同梱の 『 GP- 700 スタートアップ 


参考 


ガイド』の裏表紙をご覧ください。 


0 プリンタドライパを八ードディスク内の任意のフォルダへダウン □ ードし、解凍してからインス!-ールを 
実行してください。 


☆ぬ| 磨 GP-700 対応ドライパー.ソフトウIア丨ダ… 


儲 ▼ S ▼ # ▼ 玢ページ® ▼ 焱 ツール ( Q ) ’ 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


f My EPSON, ID パスワード 




I ホームエプソンについて役 B 家のへ J3B い 


灘ビジネスソリユ-ショ' < ベント■キャンべ-ン咖—ダゥン□-ド活用しょ5 $ットショップ 

| ダウン□ード 


三 


GP-700 

ドライバー • ソフトウェアダウン□—ド 


達うカテゴリから選び直す 

► タウン□ー ドトツプへ | ► 一つ戻る 




目 アイコンの説明 


Windows 7 

32bitKS 

mm 

ソフトウェア名称 

代ージヨン 

説明 

対応 0S 

公閎日 

ページへ 

ドライパー 

プリンタードライパ 

3.1.0.0 

お手持ちの製品を対応 
環境でお使い頂くため 
に必要なドライパーで 
す 

Windows 7 32bit)i& 

2010年1月29 
B 



▲この ページの 先頭へ 


Windows 



参考 上記の画面は変更する可能性があります。 
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プリンタドライバの使い方 


プリンタドライバの削除 


プリンタドライバを再インス!-ールするときやバージョンアップするときは、すでにインス!ルされているプリン 
タドライバを削除（アンインス!-ール）する必要があります。 

ここでは Windows での標準的な方法で、プリンタドライバを削除する手順を説明します。 



プリンタの電源をオフにして、コンピュータと接続しているインターフェイスケーブルを取り外します。 
起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

Windows の[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を開きます。 

• Windows 2000/Server 2003/NT4.0 の場合 

[スタート]—[設定]—[コント□—ルパネル]の順にクリックします。 

• Windows XP/Vista/Server 2008/7 の場合 

[スタート]一[コント□—ルパネル]の順にクリックします。 


I [アプリケーションの追加と削除]/ [プログラムの追加と削除]を開きます。 

• Windows 2000/Server 2003/NT4.0 の場合 

[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 

• Windows XP の場合 

[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 


m ブ□クラムの追加と則除 


Windows Vista/Server 2008/7 の場合 
[プ□グラムのアンインスト ー ル]をクリックします。 


プログラム 


インスト 


■ ク ij ック 


スタートアツ フフ □クラムの変更 


I 削除するソフトウェアを選択して削除します。 

M • Windows 20 〇〇 /Server 2003/NT4.0/XP の場合 

[EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]—[追加と削除]/ [変更と削除]の順にクリックします。 


EPSON フ，ン外*ライが■ユーティリティ 

こ (D ブロラムを変更したり、コンピュ 4 から則除したりするには、唆更と則除 ] をクリックしてください。 


I 変更と則除 )— 


クリック 


• Windows Vista/Server 2008/7 の場合 

[EPSON プリンタドライバ • ユーティリティ]一 [アンインス! -ー ルと変更]の順にクリックします。 


プ□グラムのアンインストールまたは変更 

プ□クラムをアンインストールするには、一勤、6プログラムを還択して[アンインストール]、 
[変更]、または[格復]をクリックしま T» 


mm , 表示 f ，アンインストールと変更 ) ti 


名前 

発行元 


0 EPSON；* リ >9ドライだ • 1-テイリテイ 

SEIKO EPSON Corporation 




②クリック 


①選択 
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プリンタドライバの使い方 



本製品 [EPSON GP- 70 0] を選択して、 [0K] をクリックします。 



①選択 


② クリック 


j 以下の画面が表示されたら、[はい]をクリックします。 



ク IJ ック 


この後は画面の指示に従い、プリンタドライバの削除を実行します。 
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プリンタドライバの使い方 


プリンタドライバの表示方法 

プリンタドライバの画面を表示する方法は、以下の2通りがあります。 


アプリケーションソフトから表示する 




お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソ 
フトの取扱説明書をご覧ください。 


0 アプリケーションソフト上で、[ファイル]メニューー[印刷](または[プリント]など）の順にク 
リックします。 

本製品の名称を選択し、[プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 



①選択 


②ク 1 J ック 


プリンタドライバの画面が表示されます。 
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プリンタドライバの使い方 


スタートメニューから表示する 


ノズルチェックやへッドクリーニングなどのメンテナンスを行うときや、アプリケーションソフトに共通する印刷設 
定をするときなどは、この方法で画面を表示します。 


| Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダを開きます。 

• Windows 7の場合 

①[スタート]—[デバイスとプリンタ]の順にクリックします。 
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プリンタドライバの使い方 


• Windows Vista/Server 2008の場合 
①[スタート]一[コント□—ルパネル]の順にクリックします。 


©クリック 


❸ 

免 I 


ウエルカムセンター 


Windows Media Center 


Windows Ultimate Extras 



Q|| Windows Media Player 


h 

忍 

m 


Windows フォトギヤラリー 
Windows Live Messenger ダウンロード 
Windows DVD メーカー 


ゲーム 

雖使った項目 
コンビユータ 



②[プリンタ]をクリックします。 


② クリック 
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プリンタドライバの使い方 


• Windows XP の場合 

[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


MSN Explorer 

0 Windows Media Player 
Windows ム '-tS メーカー 
Windows XP ツァー 


マイネ，トワ-り 

I ル]ントロールパネル ◎ 


ヘルブとサポート ( H ) 
il ) 検索迄） 


すべて ( D ブログラム (£) ^ ファイル名を指定して実行⑻… 


(^1 〇ヴオフ ( D 垣] シ. 


”トタ.ウン ( U 〉 


②クリック 


①クリック 


• Windows 2000 /Server 2003/ NT 4.0 の場合の場合 
[スタート]一[設定]—[プリンタ]の順にクリックします。 



0 本機のアイコンを右クリックしてから、表示されたメニューで Windows NT 4.0の場合は[ドキュメン 
卜の既定値]または[プ□パテイ]を 、 Windows 2000 /Server 2003 / XP / Vista/Server 2008の 
場合は[印刷設定]または[プロパティ]を 、 Windows 7の場合は[プリンタのプロパティ]をクリツ 
クします。 


.；!./-■! «八ードウエアとサウンド ► プリンタ _ 


▼ |:少|「検索 



右気に入りリンク 
11ドキュメント 
Ei ピクチャ 
Kf 1 ミュージック 
@ 最近懷更 
E 検索 
£ ノ c ? ■リック 


名前 


ドキユメント 
, EPSON GP -700 ― 


コメント 


場所 


■ ①右ク 1 J ック 


Microsoft XPS Docu 
Writer 



■②選択 
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プリンタドライバの使い方 


ヘルプの表示方法 


プリンタドライバの各画面、項目の詳細な説明は、「ヘルプ」を参照してください。 

知りたいプリンタドライバの項目上で、マウスの右ボタンをクリックして[ヘルプ]を表示させます。 


①知りたい項目の上で右クリック 



②クリック 


32 




























プリンタドライバの使い方 


プリンタドライバの各画面と項目の説明 

ここでは、プリンタドライバの各画面、各項目の説明をします。 

プリンタドライバの表示の仕方は、本書28ページ「プリンタドライバの表示方法」を参照してください。 
各項目の詳細な説明は「ヘルプ」を表示してください。 


[謎離]画面 

この画面では、印刷する用紙の種類や印刷の品質にかかわる項目を設定します。 



① 

② 


③ 


④ 


⑤ 



項目 

説明 

① 

用紙種類 

印刷する用紙の種類を一覧から選びます。 

② 

カラー 

カラ _ /黒 

印刷の目的に合わせて、[カラー]か[黒]のどちらかを選択します。 

③ 

モード設定 

推奨設定 

プリンタドライバに印刷設定を自動的に行わせるときに選択します。 



才一トフォト 
ファイン！5 

書類の中の画像を、自動的に高画質化して印刷するエプソン独自の機能です。こ 
の機能は、[カラー]を選択したときだけ選択できます。 



詳細設定 

手動設定するときに選択します。[詳細設定]のリストボックスと[設定変更] 

が有効になります。[設定変更]ボタンをクリックして[手動設定]画面を表示 
して設定します。 



ぎれい一速い 

印刷品質を選択します。スライドバーで「きれい」、「速い」を切り替えます。 
「きれい」を選択すると高画質モードで印刷しますが、印刷速度は低下します。 
「速い」を選択すると印刷時間が短くなりますが、印刷品質は低下します。 



静音給紙 

チェックすると、プリンタの動作音を静かにします。[モード設定]や[手動設 
定]画面の[印刷品質]の設定によっては、設定を変更できないことがありま 
す。静音給紙を行うと印刷速度が低下します。 

④ 

インク残量 

インクの残量を表示します。 

⑤ 

印刷プレビュー 

チェックすると、プレビュー画面が表示され印刷結果を画面上で確認できます。 
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プリンタドライバの使い方 


[用紙離]画面 

この画面では、印刷方向や印刷部数などの設定をします。 

[用紙サイズ]は、必ずアプリケーションソフトで設定している用紙サイズに合わせてください。設定が合っていな 
いと部分的に印刷されなかったり、レイアウトが崩れて印刷されます。 



① 


② 


③ 


④ 


⑤ 



項目 

説明 

① 

給紙方法 

給紙カセツト 

給紙カセットにセットした用紙に印刷します。 

手差し（背面） 

用紙サボートにセットした用紙に印刷します。 

② 

用紙サイズ 

印刷する用紙サイズ、ページサイズを一覧の中から選択します。 

③ 

印刷部数 

部単位で印刷 

2部以上の印刷を、1部ずつ印刷するときにチェックします。 

逆順印刷 

最終ページから印刷します。 

④ 

印刷方向 

縦 

印刷する方向を選択します。 

横 

180度回転 

文書を180度回転させて印刷したいときにチェックします。 

⑤ 

印刷可能領域 

下端 3 mm 

チェックを外すと、用紙下端の余白が 14 mm に広がります。 

用紙下端の印刷データが印刷されない場合があります。 

この範囲を印刷するには、[下端 3 mm ] のチェックボックスをオンにしてく 
ださい。 
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プリンタドライバの使い方 


下端 3 mm について 

參考 I 下端 3 mm のチェックを外すと、用紙下端の余白が 14 mm に広がります。そのため、用紙下端の印刷デー 
夕が印刷されない場合があります。この範囲を印刷するには、[下端 3 mm ] のチェックボックスをオンにし 
てください。 

A 5 サイズの用紙を給紙した場合、印刷領域が変更されるのは下図の場所になります。 



印刷方向が横の場合 印刷方向が縦の場合 
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プリンタドライバの使い方 


[レイアウト]_ 

この画面では、印刷データの拡大、縮小、割付またはスタンプマークを印刷できます。 



① 


② 


③ 


項目 

説明 

① 

拡大/縮小 

フ イツ トぺージ 

用紙サイズに合わせて自動的に文書を拡大縮小します。 



任意倍率 

任意で倍率を設定します。 



出力用紙 

プリンタにセツトする用紙サイズを選択します。 

② 

割付/ポスター 

割付 

1枚の用紙に、2ページまたは4ページを割り付けて印刷します。 



ポスター 

1ページの文書を複数枚の用紙に印刷して、ポスター作成などができます。 

③ 

スタンプ マーク 

あらかじめ用意されたパターンを一覧から選択して文書に重ね合わせて印 
刷します。パターンの追加や削除もできます。 
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プリンタドライバの使い方 


[ユーティリティ]画面 

この画面では、プリンタをメンテナンスするための各種機能を実行できます。 





I ② 


③ 


■④ 


I ⑤ 


■⑧ 



項目 

説明 

① 

EPSON プリンタウインドウ！3 

EPSON プリンタウィンドウ！3を起動します。プリンタの現在の状態、イ 
ンク残量やエラー惰報を表示します。 

② 

ノズルチェック 

プリントへッドの目詰まりを確認する印刷を行います。 

③ 

へッドクリーニング 

プリントへッドのクリーニングを開始します。印刷がかすれたり汚れたりし 
てきたら行ってください。 

④ 

ギャップ調整 

ギャップ調整ユーティリティを起動します。双方向印刷の印刷品質を高める 
ための調整を行います。 

⑤ 

プリンタ情報 

色の再現性を向上させるための各種設定をします。プリンタ惰報は、通常、 
自動的に取得されますので設定は不要です。異なるプリンタにつなぎ変えた 
り、使用環境が変わったときは必ず確認してください。 

[こすれ軽減]にチエツクすると印刷こすれを軽減できます。 

⑧ 

環境設定 

[環境設定]画面が表示されます。プログレスメータの表示や EPSON プリ 
ンタウインドウ！3の表示（モニタ）を設定できます。 
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プリンタドライバの使い方 


[ IH 竟雖]画面 

この画面では、プログレスメータの表示や EPSON プリンタウインドウ！3の表示を設定できます。 


魏設定 I - 

□ 部数印刷高速化 ( H ) -1 

□ EPSON フツンタウィント，!3を使用しなし m m 
□常に RAW デ-時スフ。ールする⑻ 


[□フ W ' レス; H ! 表示 (§)■ 


I モニタの設定( ㈣ } 


フオ顧折 


c：¥dataVspool 



me 





1 0K 1 

1キャンセル1 

丨ヘル r | 


■① 

■② 

■③ 

■④ 

■⑤ 

■⑧ 



項目 

説明 

① 

部数印刷高速化 

複数部印刷する際の印刷速度を高速化します。 

② 

プログレスメータ表示 

印刷実行時、プログレスメータを表示します。 EPSON プリンタウィンドウ 
!3がインス1ルされていない場合は、選択できません。 

③ 

EPSON プリンタウインドウ!3を使用し 
ない 

EPSON プリンタウィンドウ！3でのモニタ機能を無効にします。 

④ 

常に RAW データをスプールする 

通常の EMF 形式でスプールされたデータが正しく印刷されない場合に選択 
すると、 RAW 形式でデータをスプールします。メモリ不足、ディスク容量 
不足による問題や、印刷スピードの遅さなどが解消される場合があります。 

⑤ 

モニタの設定 

[モニタの設定]画面が表示され、 EPSON プリンタウィンドウ！3に関する 
設定ができます。 

⑧ 

フォルダ選択 

部数印刷高速化機能を使用する際に、一時的に印刷データを保存するフォル 
ダを選択できます。通常、変更する必要はありません。 
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プリンタドライバの使い方 


EPSON プリンタウインドウ！3とは 

EPSON プリンタウインドウ！3とは、コンピュータの画面で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーテイ 
リティソフトです。インク切れなど、エラーが発生するとエラー筒所を示すイラストを表示して、適切な対処方法を 
お知らせします。 



EPSON プリンタウインドウ！3の画面の表示方法 

プリンタの状態を確認するためには、 EPSON プリンタウインドウ！3がインストールされている必要があります。通 
常、プリンタドライバと一緒にインストールされます。 

u プリンタドライパを表示します。 

™ プ|」ンタドライバの設定画面の表示方法は、本書28ページ「プ IJ ンタドライパの表示方法」を参照してください。 

| [ユーテイリテイ]タブをクリックして、[環境設定]ボタンをクリックします。 



①クリック 


②クリック 
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プリンタドライバの使い方 


H EPSON プリンタウインドウ！3を使用可能にします。 

™ [環境設定]画面の 「EPSON プリンタウインドウ！3を使用しない」のチェックを外して、 [0K] ボタンをクリック 
します。 



①チェックを外す 


②クリック 


| [ユーティリティ]タブをクリックして、 [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] ポタンをクリックします。 



①クリック 


EPSON プリンタウインドウ！3のモニタ機能の設定方法については、本書43ページ 「EPSON プリンタウインド 
ウ！3のモニタ機能の設定」を参照してください。 
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プリンタドライバの使い方 


EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環境 

EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環境は、以下の通りです。 

• IBM PC-AT 互換機（双方向通信機能※ 1 のある機種）※ 2 

* 1 お使いのコンピュータのパラレルインターフェイスが、双方向通信機能に対応しているかは、各コンピュータ 
メーカーにお問い合わせください。 

* 2 パラレル接続をご利用の場合、インターフェイスケーブルは 「PRCB4N」 を使用してください。 


_注意- 


• お使いのコンピュータの機種によって、プリンタを接続するために使用するケーブルが異なりますのでご 
注意ください。 

• 推奨以外のインターフェイスケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のため 
のプ□テクタ（ハードウェアキー）などをコンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデー 
夕転送が正常にできない場合があります。 
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EPSON プリンタウインドウ！3の各画面の説明 

印刷を開始すると画面右下にプログレスメータが表示されます。 

印刷処理状況やインク残量/型番情報などを確認できるほか、印刷を中止できます。 


① 

② 


③ 

④ 

⑤ 


in EPSON GP -700 - USB 002 

1〇丁回 | S 3 

EPSON 報告害-メモ帳 

残り時間0秒 

(0/1) '' 


■f 


W : 


x 297 mm 



〇ク残量 


国 y 


ICTM70B-S ICTM70M-S ICTM70C-S ICTM70Y-S 


I JjrrA !| [ 一 B 刮亭止||印刷中止|厂印刷 f 寺ち状態表示 

驄 III 觀 I! 織編 ® F ■ 


詳しくは" 


プリンタドライバの使い方 



項目 

説明 

① 

プログレスメータ 

パソコン上の印刷処理にかかる時間を予測して、進行状況を表示します。 

② 

プリンタドライバ設定惰報 

プリンタドライバで設定した値を表示します。 

③ 

インク残量 

インク残量の目安を表示します。 

④ 

[ワンポイント] 

ワンポイント情報の表示/非表示を切り替えるボタンです。 

⑤ 

ワンポイント情報 

プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスを表示します。 

⑧ 

印刷データ情報 

印刷中のファイル名とページ数を表示します。 

⑦ 

状態表示 

プリンタの状態を表示します。 

⑧ 

[一時停止] 

印刷を一時停止するボタンです。 

⑨ 

[印刷中止] 

印刷を中止するボタンです。 

⑩ 

[印刷待ち状態表示] 

印刷待ちデータの確認画面を表示します。 

⑪ 

[詳しくは] 

ワンポイント情報の詳細を表示するボタンです。 


EPSON プリンタウインドウ！3が無効になっていると、プ□グレスメータは表示されません。 
本書43ページ 「EPSON プリンタウインドウ！3のモニタ機能の設定」 


(6:一 


⑦ 


⑧⑨⑩⑪ 
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プリンタドライバの使い方 


EPSON プリンタウインドウ！3のモニタ機能の設定 


EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設定する方法を説明します。 

どのような場合にエラー表示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタさせるかなどの設定ができます。 

プリンタドライパの設定画面を表示します。 

プリンタドライバの設定画面の表示方法は、本書39ページ 「EPSON プリンタウィンドウ！3の画面の表示方法」を 
参照してください。 

| [ユーティリティ]タブをクリックして、[環境設定]ポタンをクリックします。 



■①クリック 


②クリック 


| [モニタの設定]ボタンをクリックします。 

雖設定 


m 部数印刷高速化⑻ m フ加ルスだ夕表示⑤ 


〇常に raw テ'、-姥スフしルする⑻ 


フォルケ'遼択 

g：¥users¥ek 992001 ¥appdata¥ local¥temp 


モニタの設定 (4 」 〆 ■」ック 


巴 local 

▲ 



亡] JSTMP1 .DIR 
亡] .ISTMP2.DIR 
|°~1 Acrobat Distiller 5 
门 Low 

= 

▼ 


目 g: 


[ OK I [ ヰセンセル] ヘル：?* I 


上記の画面で 「EPSON プリンタウインドウ！3を使用しない」にチェックが入っているときは、 

参考』 [モニタの設定]ポタンをクリックできません。 「EPSON プリンタウインドウ！3を使用しない」のチェック 
を外してください。 
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プリンタドライバの使い方 


Q 各項目を設定して、 [0 K ] ポタンをクリックします。 

M 各項目の説明は、次の表を参照してください。より詳細な説明は、ヘルプをご覧ください。 



■②クリック 


項目 

説明 

エラー表示の選択 

印刷不可 

プリンタがこれらの状態になったときに画面にお知らせを表示するかど 
うかを選択できます。画面上で知らせて欲しい項目をチェックしてくださ 
い0 

通信エラー 

インク残量少 

メンテナンスコール 

音声通知 

チェックすると、音声でも通知されます。ご使用のコンピュータにサウン 
ド機能がないときは、音声通知機能は使用できません。 

[標準に戻す] 

[エラー表示の選択]で選択した項目を初期状態に戻すボタンです。 

アイコン設定 

呼び出しアイコン 

チェックするとタスクバー上に[呼び出しアイコン]が登録されます。 
タスクバーに表示された[呼び出しアイコン]をダブルクリックすると、 
プリンタの状態を確認する画面が表示されます。右クリックして[モニタ 
の設定]をクリックすると[モニタの設定]画面が表示されます。 

タスクバー表示例 

タスクノ（一に表示される例です。 

共有プリンタをモニタさせる 

チェックすると、プリンタを共有している場合に、他の使用者がプリンタ 
の状態を確認できるようになります。 


以上で、 EPSON プリンタウインドウ！3の設定は終了です。 
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プリンタドライバの使い方 


プリンタ接続先の変更 


プリンタを接続しているコンピュータ側のポートの設定を、必要に応じて変更します。 

パラレル接続の場合は、プリンタドライバをインストールしたままの設定で使用できますので変更は不要です。 




プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変 
更した場合は、必ず各機能を確認してください。 


□ Windows の[スタート]一[プリンタ]または[プリンタと FAX ] または[デパイスとプリンタ]の順 
に開きます。 

0設定を変更するプリンタのアイコン上で右クリックし、[プ□パティ]または[プリンタのプロパティ]を 
1 選択します。 


；|坪《八ードウエアとサウンド ► プリンタ 






お'気に入 0 LI ンク 
B ドキュメント 
Ei ビクチャ 
il 1 5 ュ-ジック 
® 最近® s 更 
E 検索 

ノ （ブリック 


名前 




ドキユメント 


Microsoft XPS Docume 
Writer 


コメント 


場所 


モテ 


■①右ク 1 J ック 


問く (〇) 

t 管理者として実行 ( A ) 

印刷設定⑸… 

-鱗止 ( G ) 

铺⑴… 

プ U ンタをオフラインで使用する ( U ) 
最新の情報に更新 ( H ) 

シヨートカツトの作成 ( S ) 

削除 ( D ) 

名前の変更 ( M ) 

プロパティ⑻ 


■②選択 


H [詳細]または[ポート]タブをクリックして設定を変更します。 

M 印刷先のポートを変更して [0K] ボタンをクリックすると設定は終了です。 



©クリック 


②変更 


③クリック 
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プリンタドライバの使い方 


[詳細]または[ポート]画面の説明 


参考 ここで説明する以外の項目については、通常、設定を変更する必要はありません。 



① 


③ 


② 


①印刷先のポート 

LPTx 

通常のプリンタポートの設定です。 DOS/V シリーズなどの標 
準パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中の 
LPT1 を選択します。 

US 巳 xxx 

USB ポートです。 Windows 2000/ XP/ Server 2003/ 
Vista/Server 2008/7をご利用で USB ケーブルで接続した 
場合に選択します（最後のXには数字が表示されます)。 

FILE 

印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 

¥¥サーバ名¥プリンタ名など 

ネットワーク上のパスを指定したポートです。パスによって指 
定されたネットワークプリンタに出力します。 

②[ポートの追加] 

新しいポートを追加したり、新しいネットワークパスを指定したりするときにクリックします。 

③[ポートの削除] 

ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。 
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プリンタドライバの使い方 


ポートの追加手順 

新しいネットワークパスの登録は以下の手順で行います。 


.Windows 2000/Server 2003 /XP/Vista/Server 2008/7 の場合 



[ポートの追加]をクリックします。 

[プリンタポート]画面が表示されたら 、 [Local Port ] を選択して[新しいポート]をクリックします。 

ポート名を以下のように入力して [0 K ] をクリックします。 

¥¥目的のプリンタを接続しているコンピュータ名¥共有プリンタ名 


| [プリンタポート]画面に戻りますので[閉じる]をクリックします。 


• Windows NT4.0 の場合 


| [ポートの追加]をクリックします。 

0 [ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を以下のように入力して [0 K ] をク 
リックします。 

¥¥目的のプリンタを接続しているコンピュータ名¥共有プリンタ名 




ネットワークプリンタへのパスが分からないときは、[参照]をクリックして、目的のプリンタを探すことが 
できます。 
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メンテナンス 


メンテナンス 


インクカートリッジの_ 


インク残量の確認方法 


4色のインクカートリッジのうち、どれかひとつでもインクがなくなると印刷ができなくなります。 
インク残量は、以下のように操作パネルのインクランプで確認できます。 

• 操作パネルのインクランプが点滅したら、その色のインク残量が少なくなっています。 

• 操作パネルのインクランプが点灯したら、その色のインクの交換時期です。 


各色のインクランプの位置 


ブラック 



マゼンタ 

シアン 

イエロー 


プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ！3でもインクの残量を確認できます。 

• プリンタドライパで確認 

本書33ページ「[基本設定]画面」を参照してください。 

.EPSON プリンタウィンドウ！3で確認 

本書42ページ 「EPSON プリンタウインドウ！3の各画面の説明」を参照してください。 


司 


モノクロ印刷を指定した場合でも、印刷、およびプリントへッドを良好な状態に保つための動作で全色のイ 
ンクが使われます。 
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メンテナンス 


インクカートリツジの^^^去 


ここでは、インクカートリッジの交換手順を"マゼンタ"を例にして説明します。ほかの色の場合も、交換位置は異 
なりますが、同様の手順で交換できます。 

インクカートリッジの型番は、本書74ページ「インクカートリッジ」を参照してください。 


注意 


本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジの使用を前提に色調整されています。 

純正品以外を使用すると、ときに印刷がかすれたり、インク残量が正常に検出できなくなるおそれがありま 
す。 



注意 


3秒以内にインクを取り出してしまつた場合、インクが大量に噴出しインクカートリッジを汚すことがあり 
ます。 


0 カチッと音がするまでインクカートリッジを静かに押し込んでロックを解除してから、ゆっくりと手前に 
引き抜きます。 



注意 


• 取り出したインクカートリツジのインク供給孔部からインクが漏れることがあります。 

• インクカートリッジはポリ袋などに入れ、地域の条例や自治体の指示に従って破棄してください。 
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メンテナンス 


I 新しいインクカートリツジを用意し、袋に入っている状態でインクカートリツジを4〜5回振ります。 




|インクカートリッジを袋から取り出します。 



基板部分に触れないで 
ください。 


注意 


• インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触れないでください。また、インクカートリッジに 
貼られているラベルやフィルムは、絶対にはがさないでください。正常にセット•動作 • 印刷ができなく 
なったり、インク漏れのおそれがあります。 

• 開封したインクカートリッジは、すぐにプリンタに取り付けてください。 

袋から取り出した状態で長時間放置したインクカートリッジを使用すると、印刷品質が低下するおそれが 
あります。 

• 開封時にインクカートリッジを落下しないよう注意してください。インク漏れの危険があります。 

• インクカートリッジのインク供給孔を下にして置かないでください。ゴミなどの付着により本製品が正常 
に作動しないことがあります。 


0 セット位置をラベルの色で確認し、新しいインクカートリッジをプリンタ本体のインクカートリッジホル 
ダに、カチッと音がするまで静かに押し込みます。 



押し込みます。 


注意 


一旦セットしたインクカートリッジを、繰り返し抜き差ししないでください。インクカートリッジや本体内 
部にインクが付着するおそれがあります。 
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メンテナンス 


I インク カート リッジ カパーを 閉じます。 



以上で、インク カー トリツジの交換作業は終了です。 

使用済みインクカートリツジの取り扱いについて 

使用したインク カー トリツジはポリ袋などに入れ、地域の条例や自治体の指示に従って破棄してください。 
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メンテナンス 


ノズルチェックとプリントへッドのクリーニング 

プリントヘッド（用紙にインクを吹き付ける部分）が目詰まりすると、インクはあるのに印刷がかすれたり、変な色 
で印刷されます。プリントヘッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェック機能を使って、ノ 
ズルの目詰まりを確認してくださし、ノズルが目詰まりしているときは、プリントへッドをクリーニングしてくださ 
し ' io 


<正常時> 



<目詰まり> 



ノズルチェック ：ノズルが目詰まりしていないかを確認するために、パターンを印刷します。 

へッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしている場合に、インクの噴射と吸引を行うことによってプリントヘッド（ノ 

ズル）を清掃する機能です。インクが少しだけ消費されます。 


プリントへッドの乾燥を防ぐ 

原因 

これを防ぐには 

万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐためのキャップ 
があるように、本製品にもプリントへッドの乾燥を防ぐための 
キャップがあります。通常は印刷終了後などに自動的にキャッ 
プされますが、動作中に突然電源が切れたりすると、正しく 
キャップされずに乾燥してしまいます。 

• 電源プラグは、スイッチ付きテーブルタップなどに接続せ 
ず、壁などに直付けされたコンセントに差し込んでくださ 
い0 

. 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の【電源】ボタン 
で行ってください。 

万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じ 
ように、本製品も長期間使用しないでいると、プリントヘッド 
が乾燥して目詰まりする場合があります。 

定期的に印刷することをお勧めします。定期的に印刷するこ 
とで、プリントヘッドを常に最適な状態に保ちます。 

インクカートリッジを取り外したまま放置すると、プリント 
へッドが乾燥してしまいます。 

インクカートリッジを取り外したまま放置しないでくださ 
い0 
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コンヒユータ上の操作で行う 

プリンタの電源をオンにします。 

用紙を給紙カセツトに複数枚セツトします。 


Q 


プリンタドライパの設定画面を表示します。 

プ IJ ンタドライバの表示の仕方は、本書28ページ「プ U ンタドライバの表示方法」を参照してください。 

[ユーテイリテイ]タブをクリックして、[ノズルチェック]または[ヘッドクリーニング]ボタンをク 
リックします。 



この後は、画面の指示に従って操作してください。 





メンテナンス 



:ックとへッドクリーニングの操作手順 


ノズルチェックとへッドクリーニングはそれぞれ2つの方法があります。 
• 本書53ページ「コンピュータ上の操作で行う」 

• 本書54ページ「プリンタのスイッチ操作で行う」 
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メンテナンス 


プリンタのスイッチ操作で行う 
ノズルチェック 

II プリンタの電源をオフにします。 



I 用紙を給紙カセツトに複数枚セツトします。 

H 【給排紙】ボタンを押したまま、【電源】ボタンを押します。 

■■ 【給排 紙】 ボタンは、動作音がするまで押したままにしてください。 
【電源】 ボタンは、押した後すぐに離してください。 



1印刷されたノズルチエックパターンを確認します。 

M 正常の例のようにすベてのラインが印刷されていれば、目詰まりしていません。 

かすれたり、印刷されないラインがある場合は、目詰まりしていますので、プリントヘッドをクリーニングします。画 
面の指示に従ってへッドクリーニングを行ってください。 
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メンテナンス 


へッドクリーニング 

0 プリンタの電源がオンになっていることを確認して、【クリーニング】ポタンを3秒間押したままにしま 
す。 

電源ランプが点滅して、ヘッドクリーニングが約2分間行われます。電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッド 
クリーニングは終了です。 



0 へッドクリーニング後は、再度ノズルチヱックを行って、ノズルの目詰まりが解消されたかをご確認くだ 
さい。 


注意 


へッドクリーニングはインクを消費します。必要以上のへッドクリーニング実行はインクカートリッジの寿命 
を早めますのでご注意ください。 
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メンテナンス 


ギャップ調整 

縦の雾線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になるときは、プリントへッドのギャップがずれている可能性があり 
ます。下記の手順でギャップ調整をしてください。 

I プリンタの電源をオンにします。 

I 用紙を給紙カセットに複数枚セットします。 

〇プリンタドライパの設定画面を表示します。 

_プリンタドライバの表示の仕方は、本書28ぺージ「プリンタドライバの表示方法」を参照してください。 

| [ユーティリティ]タブをクリックして、[ギャップ調整]ポタンをクリックします。 



，©クリック 


②クリック 


|この後は、画面の指示に従って操作してください。 
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メンテナンス 


プリンタが汚れているときは 


本製品を快適にお使いいただくために、次の方法でプリンタのお手入れをしてください。 

夕獅のお手入れ 

I 電源をオフにして、電源ランプが消えてから、電源プラグをコンセントから抜きます。 

0柔らかい布を使って、ホコリや汚れを払います。 

13 プリンタ外装面の汚れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れをふきと 
ります。最後に、乾いた柔らかい布で水気をふきとります。 



. プリンタ内部に水気が入らないように、上面カバーを閉めた状態で拭いてください。プリンタ内部が濡れる 
と、電気回路がショートするおそれがあります。 

. ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタの表面や内部が変 
質-変形するおそれがあります。 

. 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷付けるおそれがあります。 



プリンタを使用しないときは 


プリンタを使用しないときは用紙サボートを閉じてください。プリンタ内部にホコリや異物が入るのを防ぎます。 
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メンテナンス 


プリンタ輸送時のご注意 


プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などから守るため、しっかり梱包してください。 




J 保護テープや保護材を取り付けて、プリンタの底面を底にして水平にして梱包箱に入れます。 


_ 注.%、 


. 市販のテープなどを使用した場合、長期間貼り付けると糊がはがれにくくなるテープもありますので、輸送 
後は、直ちにはがしてください。 

• 使用中のインクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなく 
なるおそれがあります。 

• 保護材取り付け時、輸送時には、プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 


上記の手順でしっかりと梱包したら、輸送の準備は整いました。 
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トラブルシューティング 


トラブルシュー 


修理プロセス 

ここでは、製品のトラブル対処方法および修理方法について説明します。 
修理プ□セスに従ってトラブル対処または修理を行ってくださし)。 


修理フ□一 


修理の際は、以下のフローを参考に エラー 診断、対処を行います。 

エラー現象が見つかったときは、その現象をもとに原因を特定し、必要に応じてお買い求めいただいた販売店または 
エプソン修理センターへご相談ください。 



はい 


『事前確認』を実施、 
エラー を確認する 



はい 


故障診断へ 
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トラブルシューテイング 


事前確認 

インクランプや用紙ランプが点灯/点滅している 

エラー状態を示しています。本書69ページ r インクランプや用紙ランプが点灯/点滅している」を参照してください。 

プリンタが動作しない 

本製品が動作しないときには、次の項目を確認してください。 

. 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

電源プラグがきちんとコンセントに差し込まれていますか？スタートアップガイド「プリンタの組み立てと設置」 
の手順4を参照し、確認してください。 

. コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電化製品のプラグを差し込んで動作するか確認してください。 

ほかの電化製品が正常に動作するときは、本製品の故障が考えられます。 

• コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません」、「用紙がありません」などメッセージが表示されていま 
せんか？ 

画面上に何らかのメッセージ（エラーの内容と対処方法）が表示されている場合は、メッセージに従って原因を解 
決してください。 

•プリンタケーブルはしっかりと接続されていますか？ 

プリンタケーブルの接続方法は、スタートアップガイド「コンピュータとの接続」を参照してください。 

• インクの残量はありますか？ 

インクの残量がなくなったとき、本製品は動作しなくなります。 

操作ノ（ネルのインクランプが点灯していませんか？インク残量の確認方法は、本書48ページ r インク残量の確認 
方法」を参照してください。 

EPSON プリンタウィンドウ！3でもインクの残量が確認できます。 EPSON プリンタウィンドウ！3での確認の 
仕方は、本書42ページ 「EPSON プリンタウィンドウ！3の各画面の説明」を参照してください。 


• USB ハブを使用していますか？ 

USB 八ブを使用して接続する場合は、コンピュータに直接接続された1段目の USB 八ブに接続して使用いただ 
くことをお勧めします。また、お使いの八ブによっては動作が不安定になるものがありますので、そのような場合 
はコンピュータの USB ポートに直接接続してください。 

上記の点を確認してもトラブルが解決できない場合には次ページの手順で本製品本体の動作確認を行い、本体が故障 
していないかを確認してください。 
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トラブルシューティング 


故障診断 


プリンタの状態を確認したら、次のいずれかの方法で故障箇所を診断します。 


プリンタ本体の動作確認方法 

次の方法でノズルチェックパターンを印刷し、プリンタ本体に問題がないか確認します。 

n プリンタの電源をオフにします。 

M 電源ランプが点滅してから消灯し、電源がオフになります。 



I 用紙を給紙カセツトに複数枚セツトします。 

H 【給排紙】ポタンを押したまま、電源をオンにします。 

■■ 【給排紙】 ボタンは、プリントヘッドが動き出すまで押したままにしてください。 



印刷がでぎない 


印刷ができる 

故障している可能性があります。 


本書54ページ「ノズルチェック」を参照して、ノズ 

お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理セ 


ルチェックパターンを確認してください。 

ン ターへ ご相談ください。 
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トラブルシューテイング 


コンピュータにエラーが表示、される 
「 LPT 1 への書き込みエラー」と表示される場合 

本製品に接続したポ_卜と、プリンタドライバのプリンタ接続先が合っていますか？ 

コンピュータ側のポ_卜が正しく設定されているか確認します。接続先が、パラレルインターフェイスの場合は 
「 LPT 1」、 USB インターフェイスの場合は rUSBxxxJ に設定します。接続先の設定は、プリンタドライバの[接 
続ポート]で確認してください。 

設定の確認が終了したら、ノズルチェックパターンを印刷し、接続の確認を行ってください。ノズルチェックパター 
ンの印刷方法は、本書53ページ「コンピュータ上の操作で行う」を参照してください。 

プリンタの接続先の変更は、本書45ページ「プリンタ接続先の変更」を参照してください。 

コンピュータの画面に「通信エラーが発生しました」と表示される場合 

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、本製品の電源がオンになっているか、用紙が正 
しくセットされているかを確認してください。インターフェイスケーブルの仕様については、本書80ページ「イン 
ターフェイス」を参照してください。 

プリンタの接続先の設定は正しいですか？ 

コンピュータ側のポートが正しく設定されているか確認します。接続の確認は、ノズルチェックパターンを印刷しま 
す。ノズルチェックパターンの印刷方法は、本書53ページ「コンピュータ上の操作で行う」を参照してください。 
プリンタの接続先の変更は、本書45ページ「プリンタ接続先の変更」を参照してください。 


プリンタドライパが認識できない 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダに本製品のプリンタアイコンが登録されていますか？また、アプリ 
ケーシヨンソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない場合もありますので、本書68ページ「プ 
リンタドライバがインストールされているか確認する」を参照してください。 


パラレル接続時の印刷速度が遅し、 

Windows NT 4.0の場合： 

パラレルインターフェイスの設定が ECP モードでない場合は、 EP 刷が極端に遅くなります。 BIOS セットアップで 
パラレルインターフェイスの設定を確認して、ノーマルまたはスタンダードモードになつている場合は ECP モード 
に変更してください。 BIOS セットアップについての詳細は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してくださ 
い。 

Windows 2000 /Server 2003/ XP / Vista/Server 2008/7の場合： 

これらの OS では、パラレルインターフェイスの ECP モードに対応していませんので、印刷速度が遅くなります。 
最適な印刷速度をお求めの場合は、 USB インターフェイスをご使用ください。 
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トラブルシューテイング 


EP 刷に関するトラブル 

印刷に関するトラブルと対処方法を説明します。 


印刷結果が画面表示と異なる 


• 本書でご案内しているインターフェイスをご使用ですか？ご案内している推奨ケーブル以外のケーブルを接続に 
使用すると正常に印刷できない場合があります。 

. アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定しているページ長または用紙サイズと実際に使用している用 
紙の長さまたは用紙サイズの設定が合っているか確認してください。 


スジ、色ムラ、汚れがある 


インクはあるのに印刷がかすれたり、変な色で印刷されたりするときは、プリントへッドのノズルが目詰まりしてい 
る可能性があります。ノズルチェック機能を使って、ノズルの目詰まりを確認してください。確認後、ノズルが目詰 
まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 

ノズルチェック、プリントヘッドクリーニングの方法については、本書52ページ「ノズルチェックとプリントへッ 
ドのクリーニング」を参照してください。 


文字や g 線がずれて印刷される 


縦の爵線がずれたり、黒とほかの色とのすき間があくときに印刷ギャップの調整を行つてください。 
ギャップ調整の方法については、本書56ページ「ギャップ調整」を参照してください。 


連続して印刷している途中に印刷速度が遅くなった 


印刷状況により異なりますが、約40分以上連続印刷を行うと、用紙を送る動作やへッドの動作が一旦停止するなど、 
印刷速度が遅くなることがあります。 

これは、高温により本製品内部の部品が損傷するのを防ぐためです。 

印刷速度が遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し30分程度放置することをお勧め 
します。その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 
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トラブルシューティング 


用紙のトラプル 

用紙に関するトラブルと対処方法を説明します。 


用紙が詰まる 


プリンタ内部で用紙が詰まった場合は、むやみに用紙を引っ張ったりせずに、次の手順で取り除いてください。 


用紙の取り除き方 


I 【給排紙】ボタンを押し、用紙が排紙されるか確認します。 



0 用紙が排紙されない場合は電源をオフにしてから、排紙トレイと給紙カセツトをプリンタ本体から取り外 
します。 
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トラブルシューテイング 


0プリンタ前面の排紙部分に詰まった用紙を取り除きます。 

M 用紙を取り除いたら、手順9に進んでください。 

プリンタ内部で用紙が詰まった場合は、次の手順に進んでください。 



注意 


詰まった用紙を取り除くとき、本製品内部の機械部分には触れないでください。 


Q 


プリンタ背面のつまみをつまんで、背面カバーを開けます。 



h 詰まった用紙を取り除きます。 

™ 詰まった用紙を取り除いたら、手順8に進んでください。 
用紙が見つからないとぎは、次の手順に進んでください。 
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トラブルシューティング 


Q 上面カパ-を開けます。 

™ 背面カバーが開いている状態で、上面カバーを固定している部分を押し上げるようにして開けます。 



押し上げます。 



詰まった用紙を取り除きます。 



_注意- 


詰まつた用紙を取り除くとき、本製品内部の機械部分には触れないでください。 



2排紙トレイと給紙カセツトをプリンタに差し込みます。 

以上で、用紙の取り除き方の手順は終了です。 
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トラブルシューティング 


用紙サボートでの紙詰まり 

用紙サボート部分で紙が詰まったときは、むやみに用紙を引っ張ったりせずに、次の手順で取り除いてください。 


I 【給排紙】ボタンを押し、用紙が排紙されるか確認します。 



0 用紙が排紙されない場合は電源をオフにしてから、用紙サポートで詰まっている用紙をゆっくりと引き抜 
きます。 



|用紙が取り除けない場合は、本書64ページ「用紙の取り除き方」の手順4から以降を参照してください。 


_ 注,％- 


用紙ランプが点灯している場合は、【給排紙】ポタンを押してください。用紙がすでに引き込まれている場合 
は、いったん用紙を排紙します。それから、再度用紙をセツトしてください。 


以上で、用紙サボートでの用紙の取り除き方の手順は終了です。 
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トラブルシューテイング 


プリンタドライバのトラプル 

プリンタドライパに関するトラブルと対処方法を説明します。 


インストールの仕方がわからない 


プリンタドライパは、本製品に同梱の『プリンタドライバ CD - ROM 』 に収録されています。 

インストールの方法については、本書23ページ「プリンタドライバの再インストール方法」を参照してください。 


プリンタドライバがインストールされているか確認する 


I [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] または[プリンタ]を開きます。 

M プリンタドライバの表示の仕方は、本書28ページ「プリンタドライバの表示方法」を参照してください。 

[通常使うプリンタに設定]になっているか確認します。 

Windows Server 2003/ XP / Vista/Server 2008/7の場合 

[プリンタと FAX ] 内のプリンタアイコンにチェックマークが付いていれば、[通常使うプリンタに設定]の状態に 
なっています。チェックマークが付いていない場合は、使用するプリンタ名を右クリックし、表示されたメニューで 
[通常使うプリンタに設定]を選択します。 

Windows 2000の場合 

使用するプリンタ名を右クリックし、表示されたメニューで[通常使うプリンタに設定]が選択されているか確認し 
ます。 


プリンタドライバの入手方法/ダウン□ー ド方法 


エプソン販売のホームページをご利用ください。 

入手方法、ダウン□—ドの方法について詳しくは、本書25ページ「プリンタドライバのアップデート」を参照して 
ください。 
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トラブルシューティング 


インクランプや用紙ランプが点灯/点滅している 

操作パネルのランプ表示によるプリンタのエラー状態を説明します。 


インクカートリッジカパーオープンランプ（左） 

用紙ランプ 
インクランプ （ K ) 
電源ランプ 



正常な状態 


電源 ランプ 

インクランプ 

用紙ランプ 

カバーオープン 
ランプ （右/左） 

状態 

点灯 

消灯 

消灯 

消灯 

印刷データ待ちの状態です。 

、リ / ノ 

□ 

〇 

〇 


つ Y 、、 





点滅 

消灯 

消灯 

消灯 

電源オン処理中/電源オフ処理中/印刷中/イン 


□ 

〇 

〇 

クカートリッジの交換中/インクの確認中/ク 
リー ニン グ中のいずれかの状態です。 

〇 





点灯 

消灯 

消灯 

点灯 

インクカートリッジカバーが開いています。イン 

我 

’/卜、 

□ 

〇 

翁 

クカートリッジカノ（一を閉じてください。 
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トラブルシューティング 


エラー 状態 


用紙に関する エラー 


電源 ランプ 

インクランプ 

用紙ランプ 

カバーオープン 
ランプ （右/左） 

状態 

点滅 

〇 

消灯 

□ 

点灯 

燕 

ゥトヽ 

消灯 

〇 

用紙がセツトされていないもしくはプリンタに 
給紙カセツトがセツトされていません。用紙を 
セツトまたはプリンタに給紙カセツトをセツト 
してから【給排紙】ボタンを押してください。用 
紙のセツト方法については以下を参照してくだ 
さい0 

• 本書7ページ「給紙カセツトへの用紙のセツト」 

• 本書8ページ「用紙サボートへの用紙のセツト」 

点滅 

〇 

消灯 

□ 

点滅 

〇 

消灯 

〇 

用紙が詰まりました。本書64ページ「用紙が詰 
まる」を参照して、用紙を取り除いてください。 


インクに関する エラー 


電源 ランプ 

インクランプ 

用紙ランプ 

カバーオープン 
ランプ （右/左） 

状態 

点灯 

点滅 

消灯 

消灯 

点滅中のインクランプ色のインクの残量が少なく 

勢 - 
っ丫、ヽ 

雜 

〇 

〇 

なっています。 

点滅 

点灯 

消灯 

消灯 

点灯中のインクランプ色のインクがなくなったか、 

〇 

雜 

〇 

〇 

インクカートリッジがセットされていない、または 
本製品で使用できないインクカートリッジがセッ 
卜されています。本書48ページ「インクカート 
リッジの交換」を参照してインクカートリッジを 
セットしてください。 



メンテナンス要求 


電源ランプ 

インクランプ 
( K ) 

用紙ランプ 

カバーオープン 
ランプ （左） 

状態 

点滅 

点滅 

点滅 

点滅 

お買い求めいただいた販売店またはエプソン修 
理センターへご相談ください。保守サービスにつ 

〇 

雜 

〇 

〇 

し、ては、本書77ぺージ「保守サービスのご案内」 

を参照してください。 
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トラブルシューティング 


フェイ タル エラー 


電源 ランプ 

インクランプ 
( K ) 

用紙ランプ 

カバーオープン 
ランプ （左） 

状態 

点滅 

点灯 

点滅 

点灯 

一旦プリンタの電源をオフにし、再度電源をオン 

〇 

離 


翁 

にしてください。 
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トラブルシューティング 


どうしても解決しないときは 

「トラブルシューティング」の内容を確認しても、現在の症状が改善されない場合は、トラブルの原因を判断してそ 
れそれのお問い合わせ先へご連絡ください。 

プリンタ本体の故障なのか、ソフトウェアのトラブルなのかを判断します。 

4動作確認実行 

本製品は、プリンタの機能が正常に動作しているかを確認するための印字パターンをプリンタ内部に持っています。 
コンピュータと接続していない状態で印刷できるので、プリンタの動作や印刷機能に問題がないかを確認できます。 


自動的に用紙を給紙し、動作確認を開始します。印刷しないときはプリンタの電源をオフにして手順2からやり直し 
てください。 


D 


プリンタの電源がオフになっていることを確認し、インターフェイスケーブルを外します。 

用紙を給紙カセツトに複数枚セツトします。 

【給排紙】ポタンを押したまま、【電源】ポタンを押します。 

Ttf 々、パ+ sti 作在オス字十-字字.ア/*^六1ヽ『索-' El 心、 tffl I ナ-您才汐 irsti .ア六 I 、 



正常に印刷できない場合 

お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへご相談ください。保守サービスについては、本書77ペー 
ジ「保守サービスのご案内」を参照してください。 

正常に印刷できる場合 

プリンタは故障していません。続いて、プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションソフトのトラブル 
なのかを判断します。判断のしかたは、次のページを参照してください。 
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トラブルシューテイング 


プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションソフトのトラブルなのかを判断しま 
す。 

Windows のメモ帳を使って簡単な印刷が行えるかどうかを確認します。 

|| メモ帳を起動して、数文字を入力して原稿を作ります。 

M メモ帳を使った原稿の作成の仕方は、本書14ページ「給紙カセットから印刷する」の手順2〜3を参照してください。 

正常に印刷できない場合 

プリンタドライバのインストール • 設定 • バージョンなどに問題があると考えられます。プリンタドライバをインス 
I ルし直してください。 

正常に印刷できる場合 

• プリンタドライバをバージョンアップすることにより、正常に印刷できるようになる場合があります。プリンタド 
ライバをバージョンアップしてみてください。 

• お使いのアプリケーションソフトでの設定が正しくされていない可能性があります。各アプリケーションソフトの 
取扱説明書を確認して、アプリケーションソフトのお問い合わせ先へご相談ください。 


それでもトラブルが解決できない場合は、エプソンインフォメーションセンターへご相談ください。インフォ 
参考」 メーションセンターの問い合わせ先は、 『 GP - 700スタートアップガイド』の裏表紙にあります。お問い合わ 

せの際は、お使いの環境（コンピュータの型番、アプリケーションソフトの名称やバージョン、その他周辺機 
器の型番など）と、本製品の名称、製造番号をご確認の上、ご連絡ください。 
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消耗品とオプション 



本製品で使用可能な消耗品とオプション(別売品)の紹介をします。以下の記載内容は2010年5月現在のものです。 


用紙 

本製品では、以下のエプソン製専用紙が使用できます。市販の普通紙にも印刷することはできますが、よりきれいに 
印刷するために、エプソン製専用紙の使用をお勧めします。 

エプソン製専用紙 



用紙名称 

サイズ 

入り枚数 

型番 

特徴 

マ 

ヅ 

フォトマツト紙 

A 4 

5◦枚 

KA 450 PM 

光沢のない落ち着いた質感のマツト紙で、耐久 
性、耐光性に優れた専用紙です。 

卜 

紙 

スーパー 
フアイン紙 

A 4 

10◦枚 

25◦枚 

KA 4100 SFR 

KA 4250 SFR 

写真入りカラー文書、インターネツト出力、さま 
ざまな用途に最適な用紙です。 

ハ 

ガ 

スーパーフアイン 
専用八ガキ 

八ガキ 

5◦枚 

MJSP 5 

デジタルカメラで撮影した、写真入のノ V ガキ印刷 
に適した、八ガキサイズのマツト紙です。 

キ 

PM マツト八ガキ 

八ガキ 

5◦枚 

KH 50 PM 

しっかりとした厚みのあるマツトタイプの高耐 
光ノ V ガキです。光沢のない落ち着いた質感に仕上 
げます。 


市販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

備考 

事務用普通紙 
コピー用紙 

A 4、 B 5、 A 5、 A 6、 ユーザー定 
義サイズ（横89〜21 5.9 X 縦 
127- 297 mm ) 

坪量64〜 90 g / rrl 厚さ 0.08 〜 0. 11 mm 範囲の 
ものをご使用ください。 


インクカートリツジ 

インクカートリッジは、4色あります。本機で使用可能なインクカートリッジは次の通りです。 


色 

型番 

ブラック 

ICTM 70 B-S 

シアン 

ICTM 70 C-S 

マゼンタ 

ICTM 70 M-S 

イエ□一 

ICTM 70 Y-S 


使用済みインクカートリツジの取り扱いについて 

使用したインクカートリツジは産業廃棄物として処分してください。処分の方法については、地方自治体の取り決め 
に従ってください。 


パラレルケーブル 

パラレルインターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本製品を接続する場合は、以下のオプションのケーブルを 
使用してください。 


商品名 

型番 

EPSON プリンタケーブル 

PRCB 4 N 
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消耗品とオプション 


US 巳インターフェイスケーブル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、以下のオプションのケーブルを使用 
してください。 


商品名 

型番 

EPSON USB ケ_ブ)レ 

USBCB2 


無線 LAN •有線 LAN 対応プリントアダプタ 

プリンタの USB インターフェイスポートに接続して、ネットワーク接続を可能にするためのプリントアダプタです。 


商品名 

型番 

使用可能なケーブル類 

備考 

802.1 lg 対応無線プリント 
アダプタ 

PA-W11G2 

USB2.0 

IEEE 802.11 b/g および1 OBASE -T/ 

1◦〇 BASE-TX に準拠した無線 LAN - 
有線 LAN 対応プリントアダプタです。 


無線 LAN と有線 LAN を同時に使用することはできません。 

取り付け方法は製品に添付の取扱説明書をご覧ください。機器の設定は、「セットアップガイド」（紙マニュアル) 
または「ユーザーズガイド」 （PDF) を参照してください。 


無線 LAN •有線 LAN 対応プリントアダプタ 「 PA - W 1 1 G 2」 をプリンタに接続 


本製品に無線 LAN -有線 LAN 対応プリントアダプタ 「PA-W1 1 G2J を接続します。 

|プリンタが使用可能な状態になっていることを確認します。 

0本製品と 「 PA - W 11 G 2」 を USB ケーブルで接続します。 



無線 LAN -有線 LAN 対応プリントアダプタ rPA-Wl 1 G2J の詳細な説明は、 「PA-W1 1 G2J に同梱の取扱説明 
書をご覧ください。 
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付録 



サービス•サボートのご案内 

弊社が行っている各種サービス、サボートをご案内いたします。 


TMyEPSONJ 

「MyEPSON」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「MyEPSON」 にご登録いただくと、お客様の登録 
内容に合わせた専用ホームページを開設してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供い 
たします〇 

.「MyEPSON」 への ユーザー登録には、インターネット接続環境（プ□バイダ契約が済んでおり、かつメールアド 
レスを保有）が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様には次のようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
• 愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に安心&充実のサボ_卜でお応え 
• 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
• 他にもいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSON 」 に登録されているお客様へ 

「MyEPSON」 の登録がお済みで、 「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「MyEPSON」 へ 
の機種追加登録をお願いいたします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサ_ 
ビスの提供が可能となります。 

「 MyEPSON 」 への新規登録、 「 MyEPSON 」 への機撞追加登録 

どちらも同梱の『プリンタソフトウェア CD-ROM』 から簡単にご登録いただけます。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行つ 
ています。またプリンタドライバは、エプソンのホームページ上で提供されています。 

アドレス http://www.epson.jp/ 


エプソンインフォメーションセンター 

EPSON プリンタに関する様々なご質問やご相談に電話でお答えします。 

受付時間および電話番号につきましては、本製品に同梱の 『GP-700 スタートアップガイド』の裏表紙をご覧くだ 
さい。 


ショールーム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。所在地およびオープン時間などにつきましては、本 
製品に同梱の 『GP-700 スタートアップガイド』の裏表紙をご覧ください。 
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付録 


保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書59ページ「トラブルシューティング」をよくお読みくださ 
い。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の 
記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入もれがないかご確認く 
ださい。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れ 
があった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。保証期 
間、保証事項については、保証書をご覧ください。 

補修用性能部品および消耗品の最低保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

保守 サービスの 受付窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター 


連絡先 

本製品に同梱の 『GP- 700スタートアップガイド』の裏表紙の一覧をご覧ください。 

受付時間 

午前9 : 00〜午後5 : 3〇 

月曜日〜金曜日（土日•祝祭日および弊社指定の休日を除く） 
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付録 


臟サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。使用頻度や使用目 
的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店、エプソンサービスコールセンターまたは 
エプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守 
契約 

出張保守 

• 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場 
所に出向き、現地で修理を行います。 

• 修理のつど発生する修理代 • 部品代#が無償になるため 
予算化ができ便利です。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことがで 
ぎます。 

# 消耗品（リボン、用紙等）は保守対象外となります。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

. 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みま 
たは送付いただき、一旦お預りして修理をいたします。 

• 修理のつど発生する修理代 • 部品代#が無償になるため 
予算化ができ便利です。 

• 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼 
付していただきます。 

#消耗品（リボン、用紙等）は保守対象外となります。 

年間一定の保守料金 

スポット出張 

. お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場 
所に技術者が出向き、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用く 
ださい。 

有償 

(出張料のみ） 

出張料+技術料 
+部品代修理完 
了後、そのつど 
お支払いくださ 
い0 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまた 
は送付いただき、一旦お預りして修理いたします。 

有償 

基本料+技術料 
+部品代修理完 
了品をお届けし 
たときにお支払 
いください。 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を弓1き取りに 
お伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別 
に修理代金が必要となります。 

有償 

( ドア to ドアサー 
ビス料金のみ） 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料金+ 
修理代） 
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付録 


製品髓 



外形•麗 


項目 

内容 

外形寸法 

444 mm (幅 ） x 461 mm (奥行き ） x 227 mm (高さ） 

重量 

1 0.2 kg (カートリッジは含まない） 


<相関図> 



糸腿り仕様 


項目 

内容 

紙送り方式 

フロント ASF 式フリクションフィード/リア手差し 

改行間隔 

0.0176 mm (1/1 44〇インチ） 

紙送り時間 

• 25.4 mm (1 インチ）改行時： 155 ms 
• 連続紙送り時： 203.2 ms (=8 インチ/秒） 
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付録 


印字仕様 


項目 

内容 

印字方式 

インクジェット方式 

ヘッド 

ノズル数 

ブラック ： 36 ◦ノズル 

シアン ： 36 ◦ノズル 

マゼンタ ： 36 ◦ノズル 

イエロー ： 36 ◦ノズル 

印字解像度 

2,880 x 1 ,440 dpi * 

印字方向 

双方向最短距離印字 

入カバッファ 

64 K バイト 


*dpi : 25.4mm あたりのドツト数 (dots per inch) 


インクカートリツジ 


項目 

内容 

形態 

各色別体型インク カー トリッジ 

色 

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー 

推奨使用期限 

個装箱に記載されている期限。開封から 6 ヶ月以内 

保存湿度 

個装輸送時 

-30 °C 〜 60 °C 

60 °C の場合は 5 日間以内 

個装保存時 

-3 CTC 〜 40 °C 

40 °C の場合は 1 ヶ月以内 

本体装着時 

-3 CTC 〜 4 CTC 

40 °C の場合は 1 ヶ月以内 

寸法 

ブラック 

42.00 mm ( W ) x 83.00 mm ( D ) x 26.50 mm ( H ) 

カラー 

42.00 mm ( W ) x 83.00 mm ( D ) x 13.00 mm ( H ) 

質量 

ブラック 

約 64.0 g / 力一トリッジ 

カラー 

約 32.0 g / 力一トリッジ 


インターフェイス 


パラレルインターフェイス 

IEEE 1284 

USB インターフェイス 

USB Series B 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 
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付録 


驗関係 


項目 

内容 

定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 100 V ± 10% 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

入力周波範囲 

49〜61 Hz 

定格電流 

0.4 A 

定格電力 

連続印刷時平均 

約1 8 W ( IS 0/ IEC 1 0561レターノ ^ターン印字） 

待機時（省電カモード） 

約 2.0 W 

絶縁抵抗 

100 MQ 以上 （ DC 500 V にて AC ラインとシャーシ間） 

漏電讀流 

0.25 mA 以下 

[社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 （ PC -11- 
1988) に適合] 

適合規格、規制 

高調波制御対策ガイドライン適合 

VCCI クラス巳に適合 （ AC ケープル： 3芯、長さ約 2 m 、 シール 
ドなし） 

電源ケーブル 

AC ケーブル（同梱） 



項目 

内容 

総印字量 

5年 （1 2時間/日：電源オン時間） 

または 

100,000ページ（普通紙） 

の短い方（プリントヘッドは除く） 

プリントへッド寿命 

280億ドット（ノズルあたり） 

キャリッジの印字動作 

400万パス 
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付録 


in 竟劍牛 


項目 

内容 

湿度 

動作時 

10°C〜35°C 

40 °C の場合：1ヶ月以内 

60 °C の場合：120時間以内 

保存時 

-2CTC 〜 4CTC 

輸送時 

-2CTC 〜 6CTC 

湿度 

動作時 

20%〜80% 

結露のないこと 

保存時 

20%〜85% 

輸送時 

5%〜85% 


レ: 

90 - 

L 下の条件による 

27 °C 


70 - 

60 - 

湿度（％) 50- 

40 - 

30 - 




55% 









1 

:日 

/im 

0 20 30 40 

度 （ 。 c) 

耐振動 

動作時 

0.15G , 10〜 55 Hz 

X , 丫， Z 方向 

保存時 

0.50G , 10〜 55 Hz 

耐衝撃 

動作時 

1 G ,1 ms 以内 

保存時 

2 G , 2 ms 以内 
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Microsoft ® Windows ® NT 4.0 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版 

本書では、 Windows オペレーテイングシステムの各パージョンを 「Windows NT 4.0 」、「Windows 2000 」、 「Windows Server 2003」、 
「Windows XP」 、 「Windows Vista」 、 「Windows Server 2008 」、 「Windows 7」と表記しています。またこれらを総称する場合は 
「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows 2000 / XP / Vista /7」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受け 
できませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ 
られることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律)刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条など以下の行為は、法律により禁止されています。 
• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可） 

• 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など 
• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 

著作権 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目 
的とする以外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受 
信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

VCCI-B 

瞬時電圧低下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表 
示） 

電源高調波 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。 

ご注意 

( 1 ) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡 
ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第 
三者により修正 • 変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証 
期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。 


◎ セイコーエプソン株式会社2010 











